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Dachhaken
Produkt V8 D+ Dachhaken 3-fach verstellbar Edelstahl MT123 (1.4016) Standard
Artikelnummer 1342701 Ursprungsland  Deutschland
Lieferumfang VPE 20 Stiick / Einzelkauf moglich Zolltarifnummer 73089098

EAN/GTIN 4262411891431

PRODUKTBESCHREIBUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG

V8 D+ Dachhaken der Standard Line fiir die PV-Montage auf Ziegeldachern ab
20° Dachneigung. Kompatibel mit Montageschienen Typ 1, 2 und Pemba Typ 4.
3-fach verstellbar fiir flexible Ausrichtung. Gefertigt aus korrosionsbesténdigem
A2-Edelstahl (1.4016) fir hohe Belastbarkeit.

PRODUKTVORTEILE

- Made in Germany

- 3-fach verstellbar 2
- 5 mm starker Edelstahl

- Geprtift auf Druck, Zug- und Querkraft

- Rostfreier Edelstahl 1.4016

- Kompatibel mit Montageschienen Typ 1 & 2

Material A2 Edelstahl 1.4016

Gewicht je Stiick 0,790 kg 3
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Grundplatte 55x 140 x 5 mm 5
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KOMPATIBILITAT & MONTAGE

Biigelhdhe verstellbar unten

Biigelhohe verstellbar oben O
Hohenverstellbarkeit Mittelteil 13 mm
Hoéhenverstellbarkeit oberer Winkel 20 mm

Seitliche Verstellbarkeit 3 Lochpositionen
Dachart Schrag- und Steildach ab 20° Dachneigung
Ziegeltyp Formziegel, Dachpfannen und Dachsteine
Hinweis kein

VERPACKUNG & LOGISTIK WESENTLICHE MONTAGEHINWEISE

Einzelartikel 18T 0,79 kg netto 0
Verpackungseinheit 20 ST 15,80 kg netto 0
Paletteneinheit 560 ST 442,40 kg netto 0
weitere Info 0

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE

Fir Binnenland/geringen Salz- und Sauregehalt.



