
TECHNISCHES DATENBLATT

Blechziegel für PV Anlagen

Produkt Ursprungsland Deutschland

Artikelnummer 1370902 Zolltarifnummer 72202049

Lieferumfang 1x Blechziegel mit Zinkschürze (inkl. Schaumkeil) EAN/GTIN 4262411894517

PRODUKTBESCHREIBUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG

PRODUKTVORTEILE
- Ersetzt den Dachziegel am Dachhaken-Punkt

- Keine Modifikation/Ausklinkung vorhandener Dachziegel erforderlich

- Schnelle Montage durch einfachen Ziegelaustausch

- Inkl. Zinn-Blei-Schürze und selbstklebender Schaumkeile

TECHNISCHE DATEN
Material Stahlblech

Oberfläche verzinkt / feuerverzinkt

Länge 478,9 mm (Gesamtlänge inkl. Zinkschürze)

Profilbreite 395 mm

Montageart

Gewicht je Stück 1,38 kg

Werkstoffnorm DX51D+Z

weitere

MECHANISCHE KENNWERTE
Max. Spannweite gemäß projektbezogener Statik

Zulässige Belastung gemäß projektbezogener Statik

Durchbiegungsgrenze gemäß projektbezogener Statik

… statisch geprüft,

… aus hochwertigem Blechmaterial gefertigt

… und korrosionsbeständig.

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

- Vorhandenen Dachziegel am Dachhaken-Punkt durch Blechziegel ersetzen.

- Vorhandene Dachziegel müssen nicht ausgeklinkt oder bearbeitet werden.

- Zinn-Blei-Schürze an die Dachpfanne anformen.

- Selbstklebende Schaumkeile sind Bestandteil des Aufbaus.

VERPACKUNG & LOGISTIK Weitere Informationen
Verpackungseinheit als Ersatz eines einzelnen Dachziegels für eine PV-Dachhaken-Montage vorgesehen.

Palettenmenge

Bundgewicht
Option: Blank oder Schwarzgrau RAL 7021

Lagerung

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE
Recycelbares Metall

Version 2.0

Status 31.08.2026 K.Hallenberger

Datum Freigegeben

Blechziegel passend für Frankfurter Pfanne – Metalldachplatte für 
Photovoltaik

Blechziegel/Metalldachplatte in Form der Frankfurter Pfanne; ersetzt einen 
kompletten Dachziegel am PV-Dachhaken-Punkt.

Dachziegel am Befestigungspunkt austauschen; PV-
Dachhaken im Bereich des Blechziegels montieren

Blechstärke 0,8 mm; mit Zinn-Blei-Schürze und 
Schaumkeilen

Die Blechziegel für PV Anlagen 
sind

Kompatibel mit: Braas: Altdeutsche-, Doppel-S-, Frankfurter-, Harzer-, Römer-, Taunus 
Pfanne ; Bramac: -Classic, -Dolomit, -Donau, -Montero ; Creaton: Maxima ; Creaton-Eternit: 
Göteborg, Heidelberg ; Eternit: Europa, Heidelberger ; Nelskamp: Finkenberger-/Kronen-
Pfanne, S-Pfanne, Sigma Pfanne ; Bender: Palermo S

unterschiedlich (je nach Menge und  
Verpackungskonzept)

Trocken und gegen mechanische Beschädigung 
geschützt lagern
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