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Material
Oberfläche
Länge
Profilbreite
Profilhöhe
Modulaufnahme
Gewicht je Meter
Gewicht je Stück
Werkstoffnorm
Korrosionsschutz
weitere

Max. Spannweite
Zulässige Belastung
Durchbiegungsgrenze

Die PV-Schinen sind

Verpackungseinheit
Palettenmenge
Bundgewicht

Lagerung
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PRODUKTBESCHREIBUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG

 - Montage gemäß Venturama-Montageanleitung Trapezblech.
 - Mit mindestens vier Bohrschrauben mit Dichtring befestigen.
 - Hochsickenabstand von 360 mm nicht überschreiten.

≈ 0,37 kg

V8 T+ Kurzschiene zur Befestigung von PV-Modulen auf Trapezblech-Dächern; 
montagefreundlich, mit EPDM ab Werk und optionalem Lochbild.

PRODUKTVORTEILE
- Schnelle und dichte Trapezdach-Montage
- EPDM-Dichtung vormontiert
- Oberer Kanal für PV-Modul-Montage (M8)
- Vorgefertigtes Lochbild / Bohrrillen für einfache Befestigung

TECHNISCHE DATEN
Aluminium EN AW-6063 T66
blank

TECHNISCHES DATENBLATT

PV-Einlegeschiene

V8 T+ Kurzschiene – Trapezblech – 400x90x30mm

1x Montageschiene

400 mm
90 mm
31,6 mm
Oberer Kanal für PV-Modul-Montage (M8)
≈ 0,921 kg/m

EN AW-6063 T66
langlebig durch Aluminium

MECHANISCHE KENNWERTE
gemäß projektbezogener Statik
gemäß projektbezogener Statik
gemäß projektbezogener Statik

KOMPATIBILITÄT & MONTAGEHINWEISE

 - Bohrschrauben in vorgegebenen Bohrrillen bzw. Lochbild ansetzen.
 - Trapezblech-Montage nur auf geeignetem Untergrund gemäß Anleitung.

 => Montageserie: V8 (T)

… statisch geprüft,
… aus hochwertigem Aluminium gefertigt
… und korrosionsbeständig.

NORMEN & WICHTIGE HINWEISE
Die statische Auslegung erfolgt projektspezifisch unter Berücksichtigung der örtlichen Wind- und Schneelasten. Maßgeblich sind Montageanleitung, Statikunterlagen 
und Herstellerfreigaben. Technische Änderungen vorbehalten.
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Weitere Informationen
In Kombination mit geprüften Dachhaken, Klemmen und Kreuzverbindern der 
jeweiligen Montageserie entsteht ein statisch sicheres Montagesystem mit 
einfacher Installation.

VERPACKUNG & LOGISTIK

unterschiedlich (je nach Menge und 
Verpackungskonzept)

Trocken und gegen mechanische Beschädigung 
geschützt lagern


